Layoutgestaltung mit Hilfe der Werkzeuge von
CorelDraw® 8 und Corel Photo-Paint® 8

Die einzelnen Schritte: Aktuel Laver | Palete |
1) Zunéchst die Layer_Eigen_ La_l,lername: |1 StEnCilDESign Hinzquigen |
schaften dahingehend iiber- QR 0 Fehmen 8 Bescifung :I e |
.. . & 1 Stencil Design
DFUf_enl ob alle Jene Layer, Q 2 Konstruktionzlinisn Loschen
die in Corel Draw benétigt ¥ 3 |
werden, den Status , Aktu-
ell® oder ,Bearbeitbar" ~ Lapereigenschaften
besitzen. Der Zugriff auf Beschreibung: |me the Book of Kellz
den Layer 0 ,Rahmen und Status
Beschriftung® muss in je- =6 akiuel Farbe: |l Dunkelbiau =l
AAli Al £ (" Bearbeitbar ;
dem Fall mdglich sein! Cr i st [—— kompait ~
gr M azkiert Breite: ||:|:|Df‘"'” (3] j

2a) Zweifaches Abspeichern der mittels AutoSketch erstellten Zeichnung lber
DATEI — SPEICHERN UNTER

® Im AutoSketch Format *.SKF und
® Im AutoCad 2000-Format als *.DXF—File

[ ateiname: IEeItic Stencil Design 1 Speichem |

2b) Zweifaches Abspeichern des mit- | Dateiyp:  |AutaCAD 2000 DXF [+ DiF) | Ahbrechen|

tels GAM V12 erstellten Projekts Uber

© DATEI — PROJEKT SPEICHERN UNTER als *.pro Datei und
© DATEI —» EXPORTIEREN — AutoCad 2D als *.DXF—File [Einheiten ,cm"]

3a) DATEI — SCHLIESSEN, also AutoSketch-Zeichnung beenden. AutoSketch auf die
Task-Leiste legen.

3b) Das mit GAM erstellte Projekt kann im Hintergrund gedffnet bleiben

4) CorelDraw 8 vom Desktop aufrufen und die soeben im DXF-Format

gespeicherte Zeichnung laden. E?I
Wahrend des Ladevorgangs 6ffnet sich ein Fenster folgender Gestalt: Saichisilc

Sollte die ISO-Normschrift nicht —
voreingestellt sein, dann ist
dieser True-Type Schrift-Font
Uber den kleinen Datei-

Fehlende S chift: Erzetzte Schiift: Status:

Manager wie nebenstehend er- Abbrechen
sichtlich auszuwahlen. = —
(+ PANDSE Ersatz verwenden |sonorma038 Lw20-Mormal |
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Zur Benutzeroberflache von CorelDraw: Zwei wichtige Voreinstellungen miissen
als ,Werkzeuge" verfiigbar sein:

< Der Objekt-Manager liber LAYOUT | ® (ber ANSICHT — ROLLUPS —

— OBJEKT MANAGER STIFT
Dieser vermittelt Einsicht, Uberblick und| EXmNE]s| €S Werkzeug
Handling der einzelnen Layer : »SHft" zur De-
9 yer. @__%Ft”g“m_ " finition der ex-
] w Objekt-Manager ﬂ SEEZH Hikng akten Linien-
. A= breiten und
(&) IE ’_ Aktuele Ebene: Ebene Tz::lg ﬂ der Farbge-
E| [‘j Ebene 1 z 0,700 _|| bung von ge-
LB S ol Ebene 1 = - raden und
El EI Haupt Ebene = .
----- Il Haupt Gitker é | — |v | — |v k_rumn_1en Li-
----- . = & Haupt Hilfslinien @ nien einer
-] = I Haupt Deskiop : -~ Zeichnung.
el —

und... - | |Eear|:neiten...| ZUmEizEn |

® Von den Symbolleisten, erreichbar iber ANSICHT — SYMBOLLEISTEN, sind die
folgenden drei zu aktivieren:

Symbolleisten:

Eigenzchaftzleiste
Standard
Hilfzrittelpalette

ZweckmaBig ist es, die Eigenschaftsleiste an den unteren Bildschirmrand zu legen!

Eigenschaftsleiste : Kurve oder ¥erbind

w0787 m [ 150 0mm | 1000 /
w22 A6 mm | E 0.0 mm

u]

§| i | Ev | |_|v | Elv | Autam. schliefen

5) Nach dem erfolgreichen Einlesen (Laden) des AutoSketch- oder GAM-*.DXF Files
muss die Zeichnung zunachst auf Normformat-GroBe (210mm x 297mm) gebracht
werden:

5a) AutoSketch DXF-Datei:

® Mittels BEARBEITEN — ALLES AUSWAHLEN — OBJEKTE wird die soeben
eingelesene Zeichnung markiert und anschlieBend mit Hilfe der Eigenschafts-
leiste auf A4-GrdéBe durch ,,handische" Eingabe wie folgt normiert:

Urspriingliche Abmessungen: Nach dem Formatieren:

-

0.0 mm | 100,

=+ 179836 m | 100, 0D o=
I 2970mm | 1000 X

0=
f 2540mm | 1000 |
—

ﬁ|"] an =

Anmerkung: Bei nicht-aktiviertem ,Schloss-Icon™ (wie in obiger Abbildung ersichtlich) ge-
nugt es, nur eine der beiden MaBzahlen zu @ndern (z.B. die horizontale (li. <> re.) Aus-
dehnung, die zweite MaBzahl wird proportional vergroBert.
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5b)

6)

nienbreiten und Farben wird die Zeichnung
Uber DATEI — EXPORTIEREN im JPEG-
Format gespeichert.

GAM DXF-Datei

® Mittels BEARBEITEN — ALLES AUSWAHLEN — OBJEKTE wird die soeben
eingelesene Zeichnung markiert, um dieses anschlieBend mit Hilfe der Halte-
punkte an den Ecken des Markierungsrahmens der GroBe des Arbeitsblattes
durch proportionale Verkleinerung/VergroBerung anzupassen. Beim anschlie-
Benden Positionieren der Abbildung ist ggf. auf etwaige noch zu erganzende
Beschriftungselemente Riicksicht zu nehmen! Vor der Bearbeitung der Linien-
breiten durch das Hilfsmittel ,Stift" sollte noch ein rechteckiger (formater-
haltender) Rahmen [ICON: Hilfsmittel ,Rechteck"] exakt um die A4—Zeichen-

vorlage gelegt werden.

Das Andern der Linienbreite und Linienfarbe mittels des ,Stift"-Werkzeugs setzt
den Zugriff auf einzelne Liniengruppen voraus. Dieser ist aber erst moglich, wenn
nach Markierung der Objektgruppen mit Hilfe der Eigenschaftsleiste (oder lber das

Kontextmeni der RMT) die ,Gruppie-
rung" bzw. die ,Kombination" aufgeho-
ben wird.

Gruppierung auftheben | Gruppierung aller Objekte autheben

GAM legt beim DXF-Export zwei Layer, bezeichnet mit »0« und »1«, an. Im Layer
»0« finden sich alle sichtbaren Objektkanten, im Layer »1« sind alle nicht sichtbaren

i) W& 7l 0 Sichtbare Kanten
L . & A 1 verdeckte Kanten

Kanten abgelegt. Dies stellt eine wesentliche Erleichterung bei der Durchfiihrung des
- nachsten
Linienbreiten dar:

Schrittes, des Normierung der

Durch alternatives Weg-

schalten eines Layers (="SchlieBen des Auges") ist der direkte Zugriff zu einer Li-
niengruppe sofort mdglich! Die Signalfarbe ,rot" kennzeichnet den momentan aktiven

Layer.

Normierung:
0.7 mm, Voll-Linie sichtbare Kanten

0.35 mm, strichliert verdeckte Kanten

Uber das Werkzeug ,Linienstil bearbei-
ten" lasst sich eine normgerechte strich-
lierte Linie als Abfolge von 9 schwarzen
Punkten mit zwei darauf folgenden Leer-
stellen erstellen.

i

Klicken Sie auf die Quadrate, um die Punkte im Linienstl zu af

Hirwweis: Der erste Punkt im Linenstl mul schwarz zein, der
letzte muk eine Leerstelle sein. Sie kohnen die
Enden des Linienstils anpazzen, indem Sie den
Balken auf der rechten Seite der Linie verschieben,
Jeder Urnnifetil ist auf & Striche beschrankt,

Nach Zuordnung der gewilinschten Li-

[ ateiname:;

D ateityp:

| SOMAraurmlich.jpg

|JPEG Bitmaps [IPG)

]

Wichtiger Hinweis: Bei Liniengruppen (z.B. strichlierte Linien), die NICHT ex-

portiert werden sollen, miissen sowohl der Layer als auch der Drucker deakti-
viert werden!!

Bei AutoSketch DXF-Datei bitte beachten:
Der Layer ,Druckfeldbegrenzung™ darf nicht weggeschaltet

werden — auch nicht der Drucker!
Grund: Der flir den abschlieBenden Transfer der Zeichnung
nach COREL PHOTO-PAINT erforderliche duBere A4-Format-Rahmen! [ @ CoelFHOTO-PAINT |

Andernfalls wird das urspriingliche A4-Format ,beschnitten™ !

a5 2 1PIKTOGRAMM
a5 I (0RUCKFELDEEGRENZUNG
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Im Verlaufe des rechnerinternen
~Exportvorgangs" oOffnet sich ne-

benstehendes Fenster: =

Bitte die einzelnen Voreinstellun-
gen (Parameter) und Kontrollkast-
chen Punkt fur Punkt mit den am
eigenen Bildschirm ersichtlichen
Werten Uberprifen und verglei-
chen.

Gegebenenfalls abandern und an-
schlieBend mit »OK« bestatigen!

Wichtig: GréBe (=MaBstab) 1 zu 1
beachten!

k.

Abbrechen

Hilfe

Hithe:

2481 == Pigel

[ Seitenverhaltnis bebehalen

— Farbe

|FGEFabe (24B1) v

[ Gerastert [v Farbprofil versenden
— Grole

|1 2u ﬂ

Breite: 3508 = Pixel

Zunickzetzen

e

—Auflozung

| 300 DY |
Haorizontal: 300 DFI
]

Wertikal: 2

|37 DFI

[ ldentizche twierte

D] D

—Anti-blhias

" Keine " MNarmal {* Super-Sampling
—dndere

Farbwerlaufzstreifen: 236 ﬂ

[ Bereich aulerhalt von Objekien mazkisren

arauzzsichtliche Grofe der unkomprimierten D atei: 26,110,044 Byte

Die CorelDraw-Datei wird nun in das gewiinschte JPEG-Format transformiert — daflir bend-

tigt der Rechner ein bisschen Zeit!

Ist dieser computerinterne Rechenvorgang abgeschlossen, erscheint noch die nachstehend
ersichtliche ,Einschaltung®, in welcher das Original mit dem transformierten (d.h. kompri-
mierten) Ergebnis verglichen wird. Bitte auch hier die Voreinstellungen beachten und ggf.
am eigenen Computer entsprechend anpassen!

Original; Ergebniz:
Ok |
&bbrechen
Hilfe
Zuriickzetzen
Yorzchau
G &
— E nweiterung: K.odierverfahren
k.omprimiering: I_)I . . . : W [ Progressiv [w Optimieren
[3lattung: _)I . . . . W | rterfarmat; |Standard [4:2:2] ﬂ
Bildgrafe: 26170044 Dateigrale: 261710044
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Nach erfolgtem Vergleich der Werte diese mit »OK« bestatigen, das Fenster wird ge-

schlossen.

7) Corel PHOTO-PAINT aufrufen. Mittels DATEI —> OFFNEN wird die soeben abge-
speicherte *.JPEG-Zeichnung zwecks farblicher Layout-Gestaltung in den Arbeitsspei-

cher geladen.

Die am zweckmaBigsten am unteren Bildschirmrand platzierte Symbolleiste »Eigen-
schaftsleiste« soll hinsichtlich des sog. ,HSB-Wertes" auf folgende NenngréBen

eingestellt werden:

|| Fiilung bearbeiten... |5 0 2| Nom v |[Nomal HSB |20 2|

Anm.: »HSB« bestimmt die Farbtoleranz auf Grund der
Ahnlichkeiten der Farbton-, Sittigungs- und Helligkeits-
stufen zwischen benachbarten Pixeln. Dabei steht ,H"
fur Farbton, ,S" fur Sattigung und ,B" fur Helligkeit. Ist
der HSB-Wert auf »100« [Voreinstellung] eingestellt,
dann erkennt Corel PhotoPaint keine Grenzlinien, die
Farbe ,rinnt aus".

@ Mit dem Hilfsmittel »FULLUNG« in Verbindung
mit dem ICON | gijj,ng #5355 | Steht nun der

abschlieBenden Farbgestaltung

(Layoutgestaltung) nichts mehr im Wege!

ZweckmaBig ist es, auf der Eigenschaftsleiste das du-
Berste rechte ICON »Hilfsmitteleinstellungen«
anzuwahlen!

Hilfzmitteleinztellungen

drms

®

Bearbeiten. ..

Tranzparenz: n ﬂ
Malmodus: | Mormal ﬂ

[v Anti-aliasing

Toleranz
i+ Marmal " HSE-Modus

P 8
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“ Zusammenfassung in Diagrammform “

Autosketch / GAM:
2-faches Abspeichern:
Formate *.SKF bzw. *.PRO

und
* .DXF [AutoCad 2000]

l

CorelDraw:
Linienbreiten normieren
[Hilfsmittel »Stift«],
Abspeichern als *.CDR Datei und
exportieren im * . JPEG-Format

v

Corel PhotoPaint:
Offnen der JPEG-Datei und abschliefende
Layoutgestaltung [Hilfsmittel »Fiillung«].
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