Regelmaldiges sechsseitiges Prisma

Die Angabe eines Beispiels zur Schularbeit lautete:

A(11/-3/6) und B(8/-6/6) sind die Eckpunkte einegalmaldigen 6-Ecks
ABCDEF. 1(9/0/8) ist ein weiterer Punkt der Trageere des Sechsecks.
Das Sechseck ist Basisfigur eines geraden PrismatenHo6he h=5cm.

Konstruiere das Prisma in Microstation und Ubempdddurch das Ergebnis der
Schularbeit, indem du Grundriss und Aufriss verdist.

Hinweise

Konstruiere das Dreieck ABI als Smartline und ldgdurch die Tragerebegne
des Sechsecks fest. Verwende dazu AccuDraw, kiibke nur dann auf einen
Punkt, wenn er tatsachlich ein Eckpunkt der Snmeartsiein soll. Im anderen Fall
den AccuDraw-Ursprung mit o setzen und nach Drickent, f oder s
Koordinaten eingeben.

Vor dem Erstellen des regelmaldigen Sechsec L iein benutzerdefiniertes
Hilfskoordinatensystem definieren. Es sollte dieBbene in der Ebere=ABI
haben. Daher die drei Eckpunkte zum Festlegen desdkhatensystems
anklicken.

=) RegelmaBiges Polygon plazi... E]

Das regelméaRige Sechseck als Polygor : :
mit der Methode ,liber Kante* erstellen. Theheees |:be’ Kante
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¥ Orthogonal der H6he h=5 cm ist kein Problem

W Abstand: [ 5.0000 mehr, wenn man das Sechseck

B Dt | extrudiert.
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Wenn das Prisma richtig konstruiert wurde, kann maten RissenAnsicht 1
- Standard — Oberf (Grundriss) bzw. Ansicht 3 — Standard — Vorné
(Aufriss) die Ergebnisse der ,handischen KonstarkKtivergleichen.
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